

















Estivo Invernale

Tasselli Tasselli con
Yy lamelle
per migliorare //
I'aderenza
in inverno e
intrappolare,
la neve

-.€ in regola

Tutti i pneumatici invernali ed i dispositivi supplementari di aderenza
(catene) destinati alle autovetture devono essere omologati.
L'omologazione & il riconoscimento ufficiale dell'Autorita della
conformita ad una specifica tecnica o regolamento. L'UE ha da
tempo reso obbligatoria I'omologazione degli autoveicoli e di alcuni
suoi componenti. Solo prodotti conformi possono essere messi sul
mercato. Peripneumatici 'omologazione & indicata dal marchio “E”
seguito da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato
I'omologazione. Per i dispositivi di aderenza si € in regola se &
presente sulla confezione e sul prodotto il marchio CUNA o ON. I
dispositivo che non riporta uno di questi due simboli & da
considerarsi nonidoneo alla circolazione.
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I'omologazione | IIHEI tecnica del radiale del cerchio carico del divelocita. che aggiuntivo
ed il Paese del pneumatico. espressoin & pneumatico Indica la il pneumatico non
che 'ha pneumatico 8 Esprime il pollici velocita ha obbligatorio
rilasciata espressa rapporto massima caratteristiche per
(SR N=2NCTIN in millimetri § percentuale per la quale invernali pneumatici
L'omologazione tra altezza & stato invernali
&un del fianco & omologato il con
requisito larghezza pneumatico specifiche
obbligatorio nominale del caratteristiche
pneumatico






