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QUADRO ELETTRICO
ESISTENTE

1(4x2,5)+(1PE2,5)

QUADRO GENERALE
ASCENSORE

CIRCUITO FM

CIRCUITO LUCE

1(4x2,5)+(1PE2,5)
GRUPPO DI
1(202,5)+(1PE2,5) MANOVRA DI
FORNITURA OTIS

SCHEMA FUNZIONALE GENERALE A BLOCCHI




1 [ 2 [ 3 | 4 | 5 6 [ 7 | 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,786 kA - Id: 0,3 Al | r =
Da Quadro:.
Partenza: ¢~ I I I I
Cavo [mm?:
LungI]ezza [m]: I I I < I
Tensione [V]: > Ll
Y
Freql,Ienza [Hz]: - I I I <>‘: a1 I
Polarita': |: = o
Tipo morsetto: Quadripolare I = I I X < o) I
Numerazione morsetto: LLl g <>E - Ll
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Prefisso quadro:
Alimentazione: I I I Z I
Ik Max [KA]: 400 /¢ I %
Tensione nominale di impiego [V]: l 7 l I L2LaNA9 I
Tensione di isolamento nominale [V]: —_——— e e
Frequenza [Hz]: oV J K}’ I ‘} ‘; I I I
Corrente ammissibile 1 s [KA]:
Grado di protezione IP: - L J I_ _I
Codice: — e — — — — — e — — — —
Sigla utenza C0 C-1 C-2 C-3 C-4 C5
o GENERALE ESISTENTE INTERRUTTORE ESISTENTE INTERRUTTORE ESISTENTE INTERRUTTORE ESISTENTE INTERRUTTORE ESISTENTE NUOVO QUADRETTO
Descrizione ASCENSORE
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] — — - 6
CORRENTE (lb) [A] — — - 13
CosFi — - - 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] — - - 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA — — MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] o] - e o] /32 —|~/32 e
Im max/min/Reg. [A] weeforfoee weeferefoe eeefeefome eefeefome ferefeme ceeferefme
P.d.l. / Curva [kA] — — - ]
Id max/min/Reg./Classe [A] — — 0,03-Cl.AC 0,03-ClL. AC —
DISTRIBUZIONE — — — Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] - — - 0,61
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA — — — FGTORINO7 V-K PE
LUNGHEZZA [m] — — - 10
POSA — — — 143/3M13_/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) — — - 0,800
Sezione [mmq] — — — 1(4x2,5)+H1PE2,5)
Portata (1z) [A] — — — 2%
NOTA:
F [rToo CODICE COMMITTENTE FILE U IG 00001 |FO$LIOI SEGUE
QUADRO ELETTRICO ESISTENTE ELAB. = F:ONTR E’R
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso |G 0S10
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,403 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QES 7 r
Partenza: QES C-1
Al cavo [mm?: 1(4x2,5)+(1PE2,5)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QES.0 LINO L1L2L3NO
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.4
Numerazione morsetto: 123471 ‘]QO ﬂm ﬁQQ
| J J
) p] )
Id Id
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,708 I %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — - LN L1L2L3N2
c Tensione diisolamento nominale [V]: | — _ __ _te—emmeom—ema— e | ————
Frequenza [Hz]: 50 J
Corrente ammissibile 1 s [KAI: 4,5 é o CBDA - 10_TCBD‘4
Grado di protezione IP: - Utenza generica C-1 Utenza generica C-2
Codice:
Sigla utenza C0 C-1 C2
1 GENERALE ILLUMINAZIONE FORZA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 6 1 5
CORRENTE (lb) [A] 13 4,811 8,019
CosFi 09 09 09
D]| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—/20 —|—/16 —--[16
Im max/min/Reg. [A] /1200 /{160 —-|-~/320
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 6/C 15/D
Id max/min/Reg./Classe [A] — 0,03-CLAC 05-Cl.AC
E |l DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,78 2,71 2,39
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA — FG7ORINO7 V-K PE FG7ORINO7 V-K PE
LUNGHEZZA [m] — 60 60
- POSA - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800
Sezione [mmq] — 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(4x2,5)H1PE2,5)
Portata (1z) [A] — 29 26
NOTA:
F [rToo CODICE STUDIO DI INGEGNERIA COMMITTENTE FILE 00002U 001 |FO$LIO| SEGUE
QUADRO GENERALE ASCENSORE CURCIO E REMONDA INCEGNER! ASSOCIAT G |conm R
Via Veronese n°216/5 \ Tel. 011-5690275
10148 - Torino + Fax011-5690276 DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO e-mail progetti@curcioeremonda.it UV53
1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 8
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